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STACJE METEOROLOGICZNE 

ASTERMET-D-OUD 
Drogowa stacja meteorologiczna mała 

AsterMet-D-OUD w wersji dla OUD jest 

stacją meteorologiczną przeznaczoną 
do wykonywania pomiarów na terenie 

obwodów utrzymania dróg, której dane 
wyświetlane są na wyświetlaczu zlokali-
zowanym w pomieszczeniach operato-
ra.  Może pracować jako urządzenie au-
tonomiczne. Rolę stacji pomiarowej pełni 
logger z systemem zasilania awaryjnego 

(wszystko zabudowane w szafie polowej) 
współpracujący z niezbędnym zesta-
wem czujników. 
Parametrami mierzonymi przez drogową 
stację meteorologiczną zależą od wy-
magań Zamawiającego, a podstawowe 

pomiary to: 
• temperatura i wilgotność powietrza, 
• kierunek i prędkość wiatru, 
• temperatura nawierzchni, 

 
Na postawie wykonywanych pomiarów, 

zależnie od zastosowanych czujników, 
AsterMet-D-OUD potrafi: 
• Ostrzegać przed oblodzeniem, 
• Ostrzegać o możliwym zmrożeniu, 
• Ostrzegać przy wystąpieniu opadów, 

przy temperaturze nawierzchni ok.00C, 
• Alarmować o oblodzeniu drogi, 
• Ostrzegać o silnych podmuchach 

wiatru, 
• Ostrzegać o występowaniu zbyt wyso-

kich temperatur, 
• Ostrzegać o występowaniu zbyt ni-

skich temperatur, 
• prognozować warunki meteorologicz-

ne, 
• generować ostrzeżenia meteorolo-

giczne, 
 
AsterMet-D-OUD pracuje w sieci. 
Dane przechowywane są w lokalnej ba-
zie danych i mogą być przekazywane 
do centralnego komputera (serwera) 
Klienta, a specjalizowane oprogramo-

wanie umożliwi pobieranie danych, ar-
chiwizację na dysku oraz dalszą obróbkę 
w systemie. Drogowa stacja pomiarów 
meteorologicznych AsterMet-D jest goto-
wym elementem do zastosowania w roz-
wiązaniach ITS  (Inteligentne Systemy 

Transportowe). 

Logger posiada wbudowany mecha-
nizm korekty charakterystyk pomiaro-
wych czujników oraz statystyczną obrób-
kę danych pomiarowych dzięki czemu 
możliwa jest eliminacja i linearyzacja błę-
dów systematycznych czujników. 

Zgodność z normami: PN-EN15518,  EMC 
89/336/EEC, LVD 73/23/EEC, normami 
fabrycznymi i dokumentacją produkcyj-
ną. 



Parametr Jedn. Wartość 

Temperatura pracy oC -40 do +85 bez ogrzewania 

Klasa szczelności  IP56 

Napięcie zasilania V 230 

Wymiary  cm Szerokość 56, wysokość 73, głębokość 27 

Waga  kg 6 

Wilgotność względna otoczenia % 0 do 90 

Zasilacz buforowy  TAK 

Pamięć danych GB 1 

Zegar czasu astronomicznego  TAK 

Pomiar napięcia zasilania % 0 do 100 

Wyświetlacz pomiarów  TAK 

Pomiar temperatury powietrza 

• Zakres pomiarowy 

• Pomiar temperatury przy wilgotności 

• Dokładność pomiarowa 

 
oC 

%RH 
oC 

 

-40 do +60 
0 do 100 
+/-0,1 (klasa AA wg PN-EN 60751) 
(klasa 1/3 kl. B wg  DIN 43760)  

Pomiar wilgotności powietrza 

• Pomiar temperatury przy wilgotności 

• Zakres pomiarowy 

 

%RH 
%RH 

 
0 do 100 
0 do 100, +/-2 dla 0...90, +/-3 dla >90 

Pomiar kierunku i prędkości wiatru 

• Zakres pomiaru kierunku 

• Zakres pomiaru prędkości 

 

O 

m/s 

 
0 do 3590 +/-2 

0 do 60, +/- 0,1, próg zadziałania >0,4 

Pomiar warunków drogowych 

• Temperatura nawierzchni 

 
oC 

 

-40 do +70, +/-0,1 (-20...20), +/-2 


